
■ブロック塀の点検、チェックはお済みですか？ 

①フェンス1枚ですっきりとしたデザイン 
 ブロック無し施工 

②上下で好きなフェンスを組み合わせ 
 ブロック無し施工 

③上下で好きなフェンスを組み合わせ 
 ブロック有り施工 

ＹＫＫ ＡＰ株式会社 

高さ 
約1.8m 

お問い合わせ先： YKK AP株式会社 関西支社 エクステリア営業統括部  
            TEL：06-6947-4134 （担当：矢野、岸田） 

外からの視線をカットする高尺目隠しフェンス 

サイズバリエーションが豊富な大型フェンス 

道路側から胴縁が見えない高級感ある構造 豊富なカラー・サイズバリエーションで使いやすい 

ブロックの推奨強度・厚さは商品の高さ、施工される地
域の基準風速により異なります。詳しくはカタログをご
覧ください。 

オプション・偏心基礎部品 

敷地境界に寄せることが可能です 

ブロック塀の点検チェックポイント     
□塀が高すぎる 

□塀の厚みが十分でない 

□控え壁がない(塀の高さが1.2m超の場合) 

□基礎がない 

□塀に傾き、ひび割れがある 

□塀に鉄筋が入ってない 
国土交通省ホームページより 

高さ 
約1.6m 

T160 ルシアススクリーンフェンス 
        R01型(横目隠し) 

Ｔ180 大型フェンス デントフェンス1型  

柱芯々1975以内 

高さ 
約2.8m 

T280(自立建て納まり)上・中・下 
 ルシアスフェンスH07型 (T100×3) 

総高さ※ 

約2.3m 

※総高さ約2.3m=ブロック高さ0.4m＋フェンス高さ1.9m 

T190(ブロック建て納まり)上・下 
 シンプレオフェンス13型 (T80+120) 

T160(ブロック建て納まり) 
 ルシアスフェンスF02型 

総高さ※ 

約2.0m 

目線は遮るものの、風は通すことが出来る隙間あり 

※総高さ約2.０m=ブロック高さ0.4m＋フェンス高さ1.6m 

基礎端部
から最小
85mm 

自治体によっては補助金制度があります 

ブロック塀改修特設ページはコチラ 


